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Effiziente Fehlersuche mittels Aktiv-Thermografie
Software IRBIS® 3 active von InfraTec erleichtert die thermische Analyse von
Halbleiterbauelementen

Das thermografische Messen und Prifen auf dem Gebiet der Mikroelektronik gilt als technologisch sehr
anspruchsvoll. SchlieBlich mdchten Anwender oftmals Temperaturunterschiede im Millikelvin- und
Mikrokelvin-Bereich erkennen. ,Wer der Frage nachgeht, wo genau sich die defekten Bauteile und
Komponenten befinden, braucht eine besonders sensitive Methodik®, erklart Michael Schmidt, Spezialist fur
die Entwicklung von F&E-Software bei InfraTec. Flr solche Aufgaben eignet sich IRBIS® 3 active. Die
Software erflllt genau diese Anspriiche und unterstltzt Analysen, bei denen die Temperaturunterschiede
zwischen defekten und intakten Strukturen lediglich wenige Mikrokelvin betragen.

Wie der Zusatz ,active” verrat, ist diese Version der IRBIS®-Softwarefamilie auf das Verfahren der Aktiv-
Thermografie ausgerichtet. Um Auffalligkeiten z. B. bei integrierten Schaltkreisen auf den Grund zu gehen,
werden die entsprechenden Bauelemente aktiv elektrisch angeregt. Komplexe Auswerte-Algorithmen der
IRBIS® 3 active sind die Grundlage fiir die Gewinnung belastbarer Ergebnisse.

Die Position von Fehlstellen eindeutig bestimmen

Die minimalen thermischen Differenzen zwischen fehlerhaften und voll funktionstlichtigen Bereichen sind ein
Grund dafiir, warum die Lagebestimmung von Defekten so schwer fallt. Deshalb erlaubt die Software das
pixelweise Uberlagern verschiedener Ansichten wie Zeitbereichsbild, Layout oder visuelles Bild mit dem
Amplituden- oder Phasenbild. So gelingt das eindeutige ortliche Zuordnen der Auffalligkeiten zu ihren
Urspriingen. Den gewiinschten Grad der Uberlagerung stellen Nutzer einfach per Regler stufenlos im Mendi
ein.

Naturlich lassen sich die Werte fur den gewahlten Messpunkt bereits simultan zur Messung auch getrennt in
allen genannten Ansichten wiedergeben. Selbst das gleichzeitige Hineinzoomen in die jeweiligen Ansichten
ist moglich.

Messungen mit unterschiedlichsten Zeitverlaufen flexibel handhaben

Neben der Frage, wo sich Auffalligkeiten zeigen, spielt der Messzeitraum bei vielen Untersuchungen eine
entscheidende Rolle. Denn spezielle Analysen kdnnen mehrere Stunden oder Tage andauern. Fur diese
Falle gewahrleistet die IRBIS® 3 active das sichere Verarbeiten und Speichern groBer Datenmengen — ohne
dass der Nutzer zwischenzeitlich eingreifen muss.

Anhnlich viel Flexibilitat bietet die Software mit Blick auf das Tempo der Messung. Denn bei der Untersuchung
schneller Temperaturanderungen ist in der Regel eine hochfrequente Anregung gefragt, um scharfere
Abbildungen zu gewinnen. An der Stelle erweist sich das sogenannte Undersampling als grofser Vorteil. Mit
dieser Funktion kann die Anregungsfrequenz auf ein Mehrfaches der Bildfrequenz der Warmebildkamera
erhoht werden. Die Bereiche des technisch Machbaren erweitern sich so deutlich.
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Untersuchungsdesign effizient sichern und komfortabel auswahlen

Messgeschwindigkeit und Messdauer sind zwei Parameter, die verdeutlichen, wie stark
Untersuchungsdesigns je nach Prifaufgabe voneinander abweichen kénnen. Anwender mdchten jedoch
bequem und ohne groRen Aufwand die jeweilige Untersuchung starten. An diesen Wunsch anknipfend
lassen sich in der Rezeptverwaltung der IRBIS® 3 active verschiedenste Parametereinstellungen komfortabel
ablegen, Ubersichtlich ordnen und erneut aufrufen. Das verkiirzt die Vorbereitungszeiten und sorgt dafir,
dass Messauftrage zuverlassig auch von unterschiedlichen Bearbeitern unter identischen Bedingungen
durchgefiihrt werden koénnen. Darin liegt eines der Geheimnisse, wie Thermografen heutzutage die
Herausforderungen der Mikroelektronik meistern.
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefihrte Unternehmen beschaftigt mehr als 200 Mitarbeiter und verfiigt Uber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitaten.

Mit dem Geschaftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den fiihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Zu dem umfangreichen Sortiment gehdren tUber 50 Warmebildkamera-Modelle. Das
Unternehmen bietet Infrarotkameras fir Einsteiger, Profi- und Universalkameras, High-End-
Systeme sowie schliisselfertige thermografische Automationslésungen.

Infrarot-Sensoren mit elektrisch durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zahlen neben spektral ein- und
mehrkanaligen Infrarot-Detektoren zu den Produkten des Geschaftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die
Detektoren kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie
zum Einsatz.
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