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Leistungsstarker Mehrkanaldetektor fiir die Flammensensorik
Mit dem neuen LRM-244 von InfraTec lassen sich Flammen in einem Winkelbereich von mehr als
90 Grad erkennen

Die technische Entwicklung auf den Gebieten des industriellen Brandschutzes und der Brandfriiherkennung hat in den
vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Ein Grund dafiir sind modernste Infrarot-Detektoren, die als
zentrale Komponenten beispielsweise das Herstellen immer kleinerer und zugleich komplexerer Systeme zur
Brandbekdampfung ermoglichen. Jetzt stellt InfraTec einen weiteren pyroelektrischen Detektor vor, der dieser
Entwicklung neue Impulse verleihen kann.

GroBer Winkel, groBer Effekt

Der LRM-244 gehort zur Serie der PYROMID®-Detektoren und vereint vier Kandle in einem TO8-Gehéduse
(@ 15,2 Millimeter). In der Kappe des Gehiuses ist ein Aperturfenster von rund 8,5 x 8,5 mm? integriert. Die Kanalfilter
mit einer Flache von jeweils 2,8 x 2,8 mm? befinden sich geschiitzt im Inneren des Detektors. Ein enormes Field of
View (FOV) unterscheidet den LRM-244 von den anderen Detektoren der LRM-Baureihe. Das ausgesprochen groRe,
symmetrische Gesichtsfeld des Detektors von mehr als 90 Grad erméglicht das Erkennen von Flammen in einem
groRtmoglichen Winkelbereich. Zusatzlich dazu sorgen Pyroelemente mit einer besonders grofRen, empfindlichen
Fliache von jeweils 2 x 2 mm? fiir ein optimales Signal-Rausch-Verhiltnis.

Zahlreiche Vorteile fiir Anwender

Die Kombination aus groBem FOV und groRflachigen pyroelektrischen Elementen macht aus der neusten Entwicklung
von InfraTec einen der leistungsstarksten Detektoren im Bereich der Flammensensorik. Entscheidenden Anteil daran
hat die miniaturisierte Stapelbauweise der LRM-Detektoren. In diesem Falle erweist sich vor allem das
Zusammenriicken der optischen Elemente als besonders giinstig. Aufgrund dieser Anordnung ist der FOV nicht nur
symmetrisch, sondern groBer als bei jedem anderen Vierkanaldetektor. Das kompakte Design ertffnet Anwendern
zudem die Chance, kostenintensive Komponenten, wie etwa zusatzliche Saphirscheiben, direkt in die Detektorkappe
zu integrieren. Gegenlber einer externen Losung werden durch dieses Vorgehen Kosten gespart, da die integrierten
Saphirscheiben viel geringere Abmessungen bendtigen.

Zuallererst Uberzeugt der LRM-244 jedoch durch seine Eigenschaften. Er eréffnet all denjenigen neue Maoglichkeiten,
die bereits jetzt in der Flammensensorik auf einen Vierkanaldetektor setzen und nach einer leistungsfahigeren Losung
suchen. Gleichzeitig werden Anwender flexibler, die fir solche Messaufgaben momentan auf mehrere
Einkanaldetektoren vertrauen, aber auf einen Vierkanaldetektor umsteigen mochten. Die thermische Kompensation
und optionale hermetische Abdichtung erleichtern zusétzlich die Integration in bestehende Systeme.
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Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitdten.

Spektral ein- und mehrkanalige Infrarot-Detektoren zdhlen neben Infrarot-Sensoren mit elektrisch
durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zu den Produkten des Geschaftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die
Detektoren kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum
Einsatz.

Mit dem Geschaftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den fiihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige Thermografie-Automationslésungen.
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Abb.: Leistungsstarker Mehrkanaldetektor LRM-244 fiir die Flammensensorik
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