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Mit dem LRM-292 bleibt nichts unentdeckt
Die innovative PYROMID®-Serie von InfraTec erhilt ,kleinen” Zuwachs.

Schnelle Gaswechsel, geringe Gaskonzentrationen und kurze Gasaustauschzeiten sind fiir den neusten Detektor der
PROMID®-Reihe keine Herausforderung. Mit dem pyroelektrischen Detektor LRM-292 im TO46-Gehduse bietet
InfraTec den weltweit kleinsten Mehrkanaldetektor mit integriertem Operationsverstiarker und thermischer
Kompensation. Sein Durchmesser von lediglich 4,7 mm pradestiniert den LRM-292 fiir die Messung von geringen
Gaskonzentrationen bei kleinen Messvolumina.

Einfache Signalverarbeitung

Mit zwei standardmaRig integrierten Operationsverstarkern, die als Transimpedanzverstarker verschaltet sind, wird
der Strombetrieb generiert. Daraus ergeben sich hohere Ausgangssignale als bei Detektoren im Spannungsbetrieb.
Somit wird nicht nur eine einfachere Signalverarbeitung ermdoglicht, sondern auch ein exzellentes Signal-Rausch-
Verhaltnis — selbst bei Frequenzen lber 10 Hz. Dariiber hinaus ist der LRM-292 fiir die Verwendung von nur einer
Versorgungsspannung konzipiert, wodurch der Aufwand der Beschaltung reduziert wird.

High-Tech auf kleinstem Raum

Das kompakte Design des LRM-292 beruht auf der bewahrten Stapelbauweise, wie sie in der gesamten PYROMID®-
Reihe zum Einsatz kommt. Dabei sind die strahlungsempfindlichen Elemente dicht beieinander angeordnet, um die zu
bestrahlende Flache moglichst klein zu halten. Ein robustes Zentralfenster schiitzt gegen dufRere Einflisse. Optional
bietet InfraTec auch ein hermetisch dichtes Gehduse mit eingeldtetem Zentralfenster. Bei beiden Varianten sind die
Kanalfilter im Inneren des Gehduses vor mechanischem Stress und anderen Belastungen der Umgebung geschiitzt.

Auf Grund seines einmaligen Designs hat der LRM-292 ein Sichtfeld (FOV) von 60°, wodurch ein sehr groRer Anteil der
Strahlung auf das pyroelektrische Element trifft. Dies erzeugt groRe Amplituden des Ausgangssignals, was die externe
Signalverstarkung unterstitzt.

Der LRM-292 im Einsatz

All diese Eigenschaften pradestinieren das Platzwunder flr die Anwendung in mobilen oder platzoptimierten Geraten,
in denen Gaskonzentrationen schnell und genau bestimmt werden sollen. Dies ist beispielsweise bei
medizintechnischen Geraten zur Bestimmung des CO,-Gehaltes in der Ausatemluft der Fall.

Wegen seiner geringen GréRe wird der LRM-292 auch in mobiler Sicherheitstechnik eingebaut und eignet sich hier flr
Aufgaben, bei denen sich Gaskonzentrationen sehr schnell verandern. Im Bergbau rettet der kleine Sensor Leben,
indem er die Methankonzentration unter Tage Uberwacht und rechtzeitig vor explosionsfahigen Methan-Luft-
Gemischen warnt.

Mit seinem extrem geringen Platzbedarf und seinem ausgezeichneten Signal-Rausch-Verhaltnis ist der LRM-292 ein
weltweit einzigartiges Bauteil. Daflir bietet InfraTec zudem eine Vielzahl von angepassten Schmalbandfiltern fiir

verschiedene zu messende Gase.
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschéftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verflgt iber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitdten.

Im Geschaftsbereich Infrarot-Sensorik werden am Stammsitz pyroelektrische Detektoren entwickelt und
gefertigt. Das Sortiment umfasst neben analogen ein- und mehrkanaligen Detektoren auch digitale Mehrkanal-
Detektoren (PyrlQ). Die Detektoren kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie
der Spektroskopie zum Einsatz.

Mit dem Geschéftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den fiihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige thermografische Automationslosungen fir u. a.
Industrieprozesse, zerstorungsfreie Priifung und BrandschutzmafRnahmen.
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Nichts bleibt unentdeckt.

LRM-292 fiir Ihre Sicherheit.
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